Montaz chytrého zamku
Smoot Air Lock Pro
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1. OBSAH BALENI

Predni (vnéjsi) panel kliky (panel s klavesnici), 1ks
Spojovaci sloupek 30/35 mm, 30 mm 2ks, 35 mm 1ks
Zamek, 1ks

Kryt baterii, 1ks

Zadni (vnitfni) panel (panel s elektronickym zamkem), 1ks
Cep 80 mm, 1ks

Sroubek M4x30/45 mm, 30mm 1ks, 45mm 2ks

Zaviraci upevnéni v ramu (pouze pro dievéné dvere), 1ks
. Zaviraci plat, 1ks

10. Sroubek 4.2x25 mm (pouze pro dievéné dvere), 5ks

11. Mechanicky kli¢, 2ks

12. Cipova karta, 2ks
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! Pozn. ! Zamek se Vam miUze jevit jako pouzity (Skrabance apod.), nicméné tyto
Skrabance jsou pouze na ochranné félii, po sundani zamek i viozka zadné vady ¢i
Skrabance nemaji. Vlozka a chytry zamek jsou opatfeny az témér neviditelnou
ochrannou folii po celém obvodu. Zkontrolujte prosim, zda zamek bude pasovat
do Vasich dvefi. Pokud ano, poté nejdfive odstrarnte ochrannou vrstvu z viozky. Az
po instalaci chytrého zamku odstrante ochrannou folii z chytrého zamku (vyskytuje
se témér na celé predni ¢asti).



2. SMER OTEVIRANI DVERI

1. Pravé otevirani kliky (Right handle opening)
* Prava vnitini (Right inwards)
* Vnitfni ¢ast (Inside)
» VnéjSi ¢ast (Outside)
» Prava vnéjsi (Right outwards)
* Vnitfni ¢ast (Inside)
* Vnégjsi ¢ast (Outside)

2. Levé otevirani kliky (Left handle opening)
» Leva vnitini (Left inwards)
* Vnitfni ¢ast (Inside)
» VnéjsSi ¢ast (Outside)
* Leva vnéjsi (Left outwards)
* Vnitfni ¢ast (Inside)
* Vnégjsi ¢ast (Outside)



3. VYMENA SMERU OTEVIRANi

Podle vasi potfeby nastavte variantu otevirani na levou ¢i pravou.
1. Sroubovakem uvolnéte Sroubky
2. Otocte kliku o 180 stupnid
3. Utahnéte Sroubky

- predni vnéjsi panel (panel s klavesnici)
Double - misto pro moznost oboustranného otevirani
Right single - prava varianta

Left single - leva varianta

Uvolnéte Sroubek a po otoceni kliky o 180 stupiill jej utahnéte.

1
A ! Pozn. Pri instalaci méjte Sipku vZdy dolii smérujici k “Double”

‘Reversing Screw)
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- zadni (vnitfni) panel (panel s elektronickym zamkem)
1. Vyméiite smér dle oznaceni na pliSku

* L-levysmér

* R- pravy smér
2. Uvolnéte Sroubek a po otoéeni kliky o 180 stupiiti jej utahnéte



e [)1ReT LNITTe] - pravé otevirani

Front lock - predni vnéjsi panel (panel s klavesnici)

A ! 1. Sipka sméfuje dolil k “Double”
Back plate - zadni (vnitfni) panel (panel s elektronickym zamkem)
2. Plisek musi byt natoc¢en na “R”

(YT NN - levé otevirani

Front lock - predni vnéjsi panel (panel s klavesnici)

A ! 1. Sipka sméiuje doli k “Double”
Back plate - zadni (vnitini) panel (panel s elektronickym zamkem)
2. Plisek musi byt nato¢en na “L”



4. VYMENA SMERU ZAMKU
Podle vasi potfeby nastavte smér strelky v zamku

4% "ide.St' the mortise direction

According to the your need to adjust the mortise direction.

e

Latch shifting plate

go O
DR o0 @ Pull the Latch shifting plate to another side
@ Push the latch into the mortise and turn 180 degree
Latch
o@®o

\_A Not allow to disassemble the face plate

Latch - strelka

Latch shifting plate - upeviuijici zapadka

1. Vytahnéte upeviujici zapadku nahoru

2. Stisknéte strelku a otoéte ji o 180 stupnii
! Neni mozné rozmontovat zamek

5. UPOZORNENI PRED INSTALACI

6. ééfiﬁtion before installation

) Do not be a strong force @ Use correct installation @ Wear glass to protect (@) Drilling the door holes on both side

when installation, avoid tools. your eyes when drilling of the door avoiding to damaging the
to damaging the lock. holes. door plate.
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Nepouzivejte hrubou silu pfi instalaci, aby nedoslo k poskozeni zamku

2. Pouzivejte spravné naradi (doporucujeme Sroubovak pfi instalaci zamku,
vrtacku pouzivejte pouze pro vyvrtani otvoru do dvefi)

Pouzivejte ochranné bryle pfi vrtani otvord pro ochranu od&i

Vyvrtejte otvory ve dverich oboustranné, abyste se vyhnuli poSkozeni povrchu
dvefi

e

6. INSTALACE

OBRAZEK 1
1. Uvolnéte kryt baterii na zadnim panelu

OBRAZEK 2
1. Vlozte zamek do dvefi a upevnéte 2 Sroubky (komponent ¢. 10)



Pozn. Ve dverich udélejte dostatecne velky otvor pro mozZnost protaZzeni

spojovaciho kabelu.

2. Daéle je nutné vyvrtat otvor pro vrchni pfipevnéni pfedniho a zadniho panelu
sppjovacim sloupkem a Sroubkem

OBRAZEK 3

1. Upevnéte dva spojovaci sloupky na predni panel (30/35 mm dle tloustky dvefi -
komponent €. 2)

OBRAZEK 4

1. VlozZte ¢ep do zamku

2. Protahnéte spojovaci kabel skrz otvor ve dvefich z pfedniho panelu a spojte jej
se zadnim panelem

3. Upevnéte predni a zadni panel 2 spojovacimi Srouby a Sroubky (komponent ¢&.
7)

OBRAZEK 5

1. Vlozte spravné 4x AA baterie a zavrete kryt na
zadnim panelu

OBRAZEK 6

1. Nainstalujte zaviraci upevnéni a zaviraci plech
v ramu dvefi a upevnéte 2 Sroubky (komponent
¢. 10)

Pozn. Zaviraci upevnéni neni ur¢eno pro kovovy

ram (ve vétsiné pripadl nebude nutné instalovat

zaviraci upevnéni nebo plech, vyuZije se pfedchozi

upevnéeni v ramu).

2. Zkontrolujte, zda se dvere se zamkem zaviraji
spravné




PO INSTALACI ZKONTROLUJTE

1. Panel je v horizontalni poloze se dvefmi

2. Strelka a zamek funguiji hladce a flexibilné

3. Predni panel je ve vertikalni poloze a je pevné pripevnén

V pfipadé problémU ¢i dotazli nas nevahejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz
nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz
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