Navod k chytrému vypinaci svétla
Air Light Switch
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Instalace jednotlaéitkového vypinace
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Instalace dvoutla¢itkového vypinace
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Instalace tritlacitkového vypinace
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Propojeni s aplikaci Tuya

Do telefonu si stahnéte aplikaci Tuya

Otevrete si ji a zaregistrujte se

Stisknéte ikonu “Mu0j domov”

Poté vpravo nahore ikonu “+” (pfidat zafizeni)

Zde najdéte kategorii “Electrical” a pfidejte zafizeni “Vypina¢ (Wi-Fi)”

Zadeijte heslo k Vasi Wi-Fi siti

Namontujte vypinac

Stisknéte a podrzte jakékoliv tlacitko vypinace minimalné po dobu 5 sekund,

dokud nezacne tlacitko rychle blikat modfe (zafizeni musi byt v napjeni a

pfipojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi)

9. Po Uspésném pridani vypinace (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya
rozkliknéte a poté upravte dal$i nastaveni podle vlastni potfeby
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V pfipadé problém( ¢i dotazli nds nevahejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz
nebo +420 737 105 167.
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