Navod k chytrému dvefnimu
zvonku Smoot Air ScreenBell
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Propojeni s aplikaci Tuya

Zapnéte zafizeni tlaCitkem z pozice off do pozice on (na spodni strané zvonku)
Do telefonu si stahnéte aplikaci Tuya

Otevrete si ji a zaregistrujte se

Stisknéte ikonu “M0j domov”

Poté vpravo nahore ikonu “+” (pfidat zafizeni)

Zde najdéte kategorii “Fotoaparat a zamek” a pridejte zafizeni “Smart Doorbell”
Zadejte heslo k Vasi Wi-Fi siti

Stisknéte a podrzte hlavni tlacitko, dokud se zvonek neprepne do parovaciho
rezimu

PredloZte QR kdd na obrazovce pfed kameru zvonku ve vzdalenosti pfiblizné
15-20 cm, ozve se pipnuti

10. Po Uspésném pridani zvonku (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozkliknéte
a poté upravte dal$i nastaveni a automatizace podle vlastni potieby

ONOoOORGNS

©

Montaz

Krok 1:
Vlozte Srouby do otvor( zafizeni.

Krok 2:
Protahnéte kabel otvorem ve dvefich a montazni deskou, poté utahnéte Srouby.

Krok 3:
Zapojte kabel a upevnéte ho na spravné misto na LCD zafizeni, a zavéste na
ocelovou desku.

V pfipadé problémU ¢i dotazli nas nevahejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz
nebo +420 737 105 167.
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