Navod k chytrému termostatu
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Bezpecnostni upozornéni

* Instalace by méla byt provedena zkusenym instalatérem ¢&i technikem
 Pred instalaci vypnéte pfivod elektrické sité

* P¥i instalaci nepouzivejte kapaliny a provéfte, zda mate suché ruce

Zpusoby zapojeni
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Ovladani termostatu
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Zapnéte tlacitkem napajeni.

Manualni ovladani a Programové ovladani - mezi témito rezimy meénite pomoci
ikony M. Pokud v levém dolnim rohu sviti ikona dlang, je zapnuty Manualni
rezim. Pokud sviti ikona hodin, je zapnuty program.

Pouze v Manualnim rezimu Ize ménit teplotu pomoci Sipek.

Pomoci ikony Hodin upravite ¢as a dny. VSe upravujete pomoci Sipek.
(Pondéli=1, Utery=2 atd.), dal$im stisknutim ikony Hodin potvrdite ¢as a datum
a ukoncite nastaveni.

Podrzenim Sipek po dobu 5s uzamknete/odemknete termostat (pojistka proti
détem).

Programové ovladani prosim nastavte v aplikaci Tuya po propojeni s telefonem.
Pokud nechcete propojit telefon s termostatem a chcete programy nastavit na
termostatu, postupujte takto:



1. Prepnéte z Manualniho médu do Programového ovladani. V levém dolnim
rohu se zobrazi ikona Hodin.

2. Stisknéte a podrzte ikonu Hodin, dokud se na displeji nerozsviti v hornim
panelu ¢isla 1 2 3 4 5. Nachazite se v nastaveni rozvrhi pro vSedni dny.

3. Pomoci Sipek upravte ¢as pro zapnuti 1. rozvrhu dne. Stisknutim ikony
Hodin potvrdite ¢as.

4. Pomoci Sipek upravte ¢as pro vypnuti 1. rozvrhu dne (start 2. rozvrhu dne).
Stisknutim ikony Hodin potvrdite ¢as.

5. Poté nastavite teplotu pro tento rozvrh a ikonou Hodin ji potvrdite.

6. Opakuijte toto pro 3-6. rozvrhl pro den. Potvrzenim ikony Hodin u 6.
rozvrhu dne, pfepnete do nastaveni pro Sobotu (na displeji se rozsviti v
hornim panelu ¢islo 6).

7. Jste v nastaveni rozvrhl pro Sobotu, upravte rozvrhy a teploty podle
stejného postupu jak pro vSedni dny.

8. Na konci se dostanete do nastaveni rozvrh( pro Nedéli, (na displeji se
rozsviti v hornim panelu ¢islo 7), upravte rozvrhy a teploty podle stejného
postupu jak pro vSedni dny a Sobotu.

9. Stisknutim ikony Hodin vSe potvrdite a ukondite nastaveni rozvrhd.

Propojeni s aplikaci Tuya
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Do telefonu si stahnéte aplikaci Tuya

Otevrete si ji a zaregistrujte se

Stisknéte ikonu “M0j domov”

Poté vpravo nahore ikonu “+” (pfidat zafizeni)

Zde najdéte kategorii “Small Home Appliances” a pridejte zafizeni “Termostat
(Wi-Fi)”

Zadejte heslo k Vasi Wi-Fi siti

Namontujte termostat.

Na termostatu stisknéte a podrzte tlacitko napajeni spole¢né se Sipkou
sméfujici doll minimalné po dobu 8 sekund, dokud nezacéne blikat ikona Wi-Fi
(zarizeni musi byt v napajeni a pfipojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi)

Po Uspésném pridani termostatu (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya
rozkliknéte a poté upravte dal$i nastaveni a rozvrhy podle vlastni potreby

MUzete zde vypinat/zapinat termostat

MUzete zde zamknout/odemknout termostat

MUZzete zde spustit ekonomicky rezim (udrzovani kolem teploty pod 20 stuprid)
V manualnim rezimu muzete jednoduse nastavit teplotu, kterou momentalné
chcete

MUzete zde nastavit rozvrhy vytapéni - Schedule Setting

MUzete zde nastavit chytré scény - pfi odchodu termostat ztlumi teplotu, pred
pfichodem zvysi

V pripadé problém( ¢i dotazl nas nevahejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz

nebo +420 737 105 167.
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